
ROTARY FILES

Rotaitional چرخش بصورت

Fixed Tapering سیستم تقارب ثابت

Gold Treatment  Niti  متالورژی پیشرفته با آلیاژ

Convex دارای سطح مقطع مثلثی محدب

 (Non-Cutting Tip) نوک غیر برنده

دارای Flexibility مناسب نسبت به محصولات مشابه

Blue مناسب نسبت به محصولات مشابه و آلیاژ Sharpness دارای

قابل استفاده با تمامی دستگاههای روتاری موجود در بازار

RPM ۳۵۰ سرعت پیشنهادی بین ۳۰۰ تا

Ncm  گشتاور پیشنهادی  ١/٨

دارای تاییدیه CE اتحادیه اروپا

دارای تاییدیه FDA آمریکا

بسته بندی بصورت بلیستر ۶ عددی

قابل عرضه بصورت سورت تک سایز در تقارب های ۴ و ۶ درصد از سایز ۱۰ 

تا ۴۰ در طول های ۲۱ و ۲۵ و ۳۱ میلیمتر

Rotaitional چرخش بصورت

Progressive Tapering   سیستم تقارب متغیر

Gold Treatment  Niti   متالورژی پیشرفته با آلیاژ

Convex  دارای سطح مقطع مثلثی محدب

 (Non-Cutting Tip) نوک غیر برنده

دارای Flexibility مناسب نسبت به محصولات مشابه

Blue    مناسب نسبت به محصولات مشابه و آلیاژ Sharpness دارای

قابل استفاده با تمامی دستگاههای روتاری موجود در بازار

RPM ۳۵۰ سرعت پیشنهادی بین ۳۰۰ تا

Ncm  گشتاور پیشنهادی  ١/٨

دارای تاییدیه CE اتحادیه اروپا

دارای تاییدیه FDA آمریکا

بسته بندی بصورت بلیستر ۶ عددی

قابل عرضه بصورت آسورت (SX-F3) در طول های ۲۱ و ۲۵ و ۳۱ میلیمتر

قابل عرضه بصورت سورت تک سایز در طول های ۲۱ و ۲۵ و ۳۱ میلیمتر

Rotaitional   چرخش بصورت

Progressive Tapering    سیستم تقارب متغیر

Blue  Treatment  Niti     متالورژی پیشرفته با آلیاژ

Convex    دارای سطح مقطع مثلثی محدب

 (Non-Cutting Tip) نوک غیر برنده

دارای Flexibility مناسب نسبت به محصولات مشابه

Gold      مناسب نسبت به محصولات مشابه و آلیاژ Sharpness دارای

قابل استفاده با تمامی دستگاههای روتاری موجود در بازار

RPM ۳۵۰ سرعت پیشنهادی بین ۳۰۰ تا

Ncm  ۱/۸  گشتاور پیشنهادی

دارای تاییدیه CE اتحادیه اروپا

دارای تاییدیه FDA آمریکا

بسته بندی بصورت بلیستر ۶ عددی

قابل عرضه بصورت آسورت (SX-F3) در طول های ۲۱ و ۲۵ و ۳۱ میلیمتر

قابل عرضه بصورت سورت تک سایز در طول های ۲۱ و ۲۵ و ۳۱ میلیمتر

Rotaitional چرخش بصورت

خارج سازی مواد پرکننده کانال همانند گوتا پرکا

Niti   متالورژی پیشرفته با آلیاژ

دارای Flexibility مناسب نسبت به محصولات مشابه

قابل استفاده با تمامی دستگاههای روتاری موجود در بازار

RPM  ٣۵سرعت پیشنهادی ٠

Ncm  گشتاور پیشنهادی ٢

هندل به طول ۱۱ میلیمتر جهت کنترل چشمی راحت تر در حین کار

دارای تاییدیه CE اروپا

دارای تاییدیه FDA آمریکا

بسته بندی بصورت بلیستر ۳ عددی شامل

 فایل شماره ۳۰ با تقارب ۹ درصد جهت پاکسازی یک سوم کرونال 

کانال به طول ۱۶ میلیمتر

فایل شماره ۲۵ با تقارب ۸ درصد جهت پاکسازی یک سوم میانی 

کانال به طول ۱۸ میلیمتر

 فایل شماره ۲۰ با تقارب ۷ درصد جهت پاکسازی یک سوم اپیکال 

کانال به طول ۲۲ میلیمتر

دارای Variable Progressive  تیپرینگ

D16 و ٠/٨٢ میلیمتر در D0 دارای قطر ٠/١٦ میلیمتر در

متالورژی پیشرفته با آلیاژ نیکل تیتانیوم

Evolving Cross Section دارای سطح مقطع

(Non-Cutting Tip) نوک غیر برنده

Screwing Effect کاهش بسیار زیاد و محسوس

دارای Variable Progressiv Taper هست

سرعت پیشنهادی rpm ۱۵۰ و تورک ۰/۸ نیوتن سانتیمتر  

دارای تاییدیه CE اتحادیه اروپا

FDA دارای تاییدیه

بسته بندی بصورت بلیستر ۴ عددی شامل یک عدد اوریفیس 

شیپر و سه عدد فایل در سایزهای ۱۳, ۱۶ و ۱۹ با تقارب ۲ درصد

سر سرنگ شستشوی داخل کانال جهت:

شستشوی داخل کانال ریشه دندان

شستشوی پاکت های پریودنتال

 

 انتهای بسته و گرد سر سوزن ، ایمنی را افزایش داده و ریسک آسیب 

(One Side Ventted) تصادفی و ناخواسته به بافت را کاهش میدهد

گیج شماره ۳۰

 اندازه قطر سوراخ و محل سوراخ جانبی انتهای سرسوزن به دقت 

انتخاب شده است

 احتمال اکستروژن ماده شستشو از اپیکال را بسیار کاهش میدهد

 باعث ایجاد جریان متلاطم مایع شستشو در داخل کانال میشود که 

اطمینان از شستشوی کامل را برای شما به ارمغان میاورد

پلاگر جهت استفاده در تکنیک پر کردن کانال به روش تراکم عمودی 

(Vertical Condensation)

متراکم نمون گوتا در داخل کانال

کمک به متراکم نمودن MTA در داخل کانال

کیفیت بسیار مناسب ساخت

وزن سبک با طراحی چشم نواز

تیپ ها دارای دو جنس مختلف NiTi و Stainless Steel در دو سمت 

مختلف هستند

کرو ۹۰ درجه  سری ها

سری ها با انعطاف بالا

استحکام عالی

سری های پیچ شونده قابل تعویض

ست دارای ۴ عدد پلاگر در سایزهای :

S70/N35  

S80/N40  

S100/N50  

S120/N60   

(S=Stainless Steel & N=Nickle Titanium)

قابل ارائه به صورت ست چهار عددی و تک عددی

S70/N35

S100/N50

S80/N40

S120/N60   

سیلر بایوسرامیک جهت:

 سیل کردن و پرکردن کانال دندان

فاقد اوژنول

حاول کلسیم فلسفات , کلسیم سیلیکات , زیرکنیوم اکساید , فیلر , آب و …

رادیواپسیتی بسیار بالا

مقدار pH معادل ۱۲

عدم ایجاد تغییر رنگ در دندان

حلالیت پایین در محیط مرطوب دهان

زمان ست شدن این محصول بین یک تا دو ساعت

قابل استفاده برای ۱۰ تا ۱۲ کانال به صورت میانگین

Film thickness بسیارپایین

Rotaitional چرخش بصورت

Fixed Tapering سیستم تقارب ثابت

Blue Treatment  Niti  متالورژی پیشرفته با آلیاژ

Convex دارای سطح مقطع مثلثی محدب

 (Non-Cutting Tip) نوک غیر برنده

Gold مناسب نسبت به محصولات مشابه و آلیاژ Flexibility دارای

دارای Sharpness مناسب نسبت به محصولات مشابه

قابل استفاده با تمامی دستگاههای روتاری موجود در بازار

RPM ۳۵۰ سرعت پیشنهادی بین ۳۰۰ تا

Ncm ۲ گشتاور پیشنهادی

دارای تاییدیه CE اتحادیه اروپا

دارای تاییدیه FDA  آمریکا

 بسته بندی بصورت بلیستر ۶ عددی

قابل عرضه بصورت سورت تک سایز در تقارب های ۴ و ۶ درصد از 

سایز ۱۰ تا ۴۰ در طول های ۲۱ و ۲۵ و ۳۱ میلیمتر

دستگاه سونیک شستشو داخل کانال جهت:

 فعال کردن ماده شستشو و برداشت موثر اسمیر لایر

 پخش یکنواخت سیلر و هیدروکساید کلسیم در داخل کانال

 متراکم کردن MTA در انتهای کانال

 بسیار ایمن و غیر تهاجمی و بدون آسیب رساندن به فرم کانال، بدلیل داشتن تیپ 

های پلاستیکی بر خلاف دستگاههای اولتراسونیک با تیپ های فلزی

امکان ورود به کرو کانال و نواحی که با تیپ های فلزی امکان دسترسی به آن 

مناطق در داخل کانال وجود ندارد

 به دلیل داشتن تیپ های پلاستیکی ، حتی در نزدیکی نواحی اپیکالی امکان 

ایجاد هر گونه آسیب سهوی هم وجود نخواهد داشت

 بر خلاف تیپ های فلزی دستگاههای اولتراسونیک ، ارتعاشات سونیک دستگاه 

Irrigation همواره و در تمامی طول تیپ پلاستیکی برقرار می باشد

 بر خلاف تیپ های فلزی دستگاههای اولتراسونیک ،تیپ های پلاستیکی دستگاه 

Irrigation حتی در صورت لاک شدن احتمالی (گیر افتادن در نواحی پیچیده آناتومیک 

 بدون هرگونه آسیب به دیواره ها آزاد شده و ارتعاش خواهند داشت . در 
ً
کانال) مجددا

 پرفوریشن 
ً
صورتیکه تیپ های فلزی دستگاههای اولتراسونیک باعث تخریب و گاها

خواهند شد

 بدون نیاز به هرگونه آموزش و دوره تخصصی میتوانید کیفیت درمانهای خود را 

بهبود ببخشید

 تیپ های پلاستیکی دستگاه Irrigation احتمال جدا شدن و شکستن به مراتب 

کمتری نسبت به تیپ های فلزی دستگاههای اولتراسونیک دارند

 بدون نیاز به فلر و پریپریشن مازاد بر خلاف دستگاههای اولتراسونیک با تیپ فلزی

 تیپ های پلاستیکی پلیمر گرید پزشکی قابل اتوکلاو

 دارای سه سایز تیپ پلاستیکی به رنگهای سفید ، قرمز و سبز قابل اتوکلاو

 طول تیپ ها ۲۲ میلیمتر 

منبع تغذیه یک عدد باطری قلمی آلکالاین

 امکان تنظیم و تغییر سرعت حرکت تیپ دستگاه ، تنها با فشردن یک دکمه (۲۰۰۰ و 

( cpm ۱۰,۰۰۰ ۶۰۰۰ و

وزن دستگاه تنها ۶۵ گرم

بسته بندی :

یک عدد هندپیس دستگاه سونیک

۱۵ عدد تیپ سفید سایز Small در سایز ۱۵ با تقارب ۲ درصد (مناسب برای استفاده در 

دندان های خلفی)

۱۵ عدد تیپ قرمز سایز Medium در سایز ۲۵ با تقارب ۴ درصد(مناسب برای استفاده 

در دندان های قدامی و خلفی)

۱۵ عدد تیپ سبز سایز Large در سایز ۳۵ با تقارب ۴ درصد (مناسب برای استفاده در 

دندان های قدامی)

انعطاف پذیری و فرم پذیری مناسب نیدل :

امکان تطابق بهتر سر سوزن با فرم کانال را فراهم میسازد

امکان شستشوی موثرتر جینجیوال پاکت ها در نواحی که دسترسی 

به آنها مشکل است را آسان تر میکند

با پخش کردن جریان ماده شستشو ، امکان شستشوی موثرتری را برای 

شما فراهم میکند

برش لیزری و بسیار دقیق قسمت Hole در انتهای سرسوزن باعث 

جلوگیری از شکستن و جدا شدن قسمت انتهایی سرسوزن میگردد

بسته بندی:

جعبه شامل ١٠٠ عدد سرسوزن شستشو

انسجام و ایجاد استحکام مکانیکی و پایداری شیمیایی

انتشار دائمی کلسیم به بافت ها که باعث تحریک بافت ها برای 

بازسازی سریع آنها می شود

استفاده بسیار آسان و پاک کردن بسیار راحت

EasyinSmile ساخت کمپانی

دارای استاندارد CE اروپا

دارای تاییدیه FDA آمریکا

بسته بندی:

شامل ۲ گرم

نباید در یخچال نگهداری شود



٠ ٢ ١ ٤ ١ ٤ ٠ ٦ ٦ ٦ ٦

ر نرسیده به اسفندیار- نبش خیابان ناصری - برج کیان - طبقه ١٥ تهران - ولیعص

برداشت راحت تر سقف پالپ چمبر

کمک به یافتن محل مدخل کانال ها

آلیاژ تنگستن کارباید

شنک بلندتر نسبت به فرزهای معمولی جهت کمک به 

دید بهتر در حین پروسه درمان

طول ۳۱ میلیمتر

RPM ۱۵۰۰ سرعت پیشنهادی بین ۱۰۰۰ تا

پروسه ساخت دقیق

دارای سایزبندی دقیق

دارای تاییدیه FDA آمریکا

دارای استاندارد CE اتحادیه اروپا

Health Pro ساخت کمپانی

بسته بندی:

بلیستر ٣ عددی تک سایز

بلیستر  آسورت ٦ عددی در سایزهای  ٠٠۵ تا ٠١٤

EasyinSmile File ٦٣٠ برند Light PDT سیستم فوتو داینامیک تراپی مدل

پریودنتال،  های  بیماری  درمان  در  استفاده  برای  داینامیک  فوتو  سیستم 

EasyinSmile اندودانتیکس، ایمپلنت و ارتودنسی ساخت کمپانی

مزایا و خصوصیات :

فوتو داینامیک تراپی (Photodynamic Therapy – PDT) روش درمانی نوینی است که 

بیمار  سلول های  بردن  بین  از  برای  (فوتوسنسیتایزر)  نور  به  حساس  ماده  یک  و  نور  از 

استفاده می کند

در این روش، ماده حساس به نور پس از قرار گرفتن در معرض نور با طول موج مشخص، 

فعال شده و باعث از بین رفتن سلول های بیمار می شود

از فوتوسنسیتایزرهای مورد استفاده در  طول موج نور قرمز برای فعال کردن بسیاری 

فوتوداینامیک تراپی مناسب است

فوتو داینامیک تراپی نیازمند تابش نور قرمز با طول موج مشخص است

شدت نور تابشی باید به اندازه کافی قوی باشد تا فوتوسنسیتایزر را به طور موثر فعال 

کند و در عین حال نباید باعث آسیب به بافت های سالم شود

ثبات قدرت نور نیز بسیار مهم است تا نتایج درمان قابل پیش بینی و قابل تکرار باشند

گونه های فعال اکسیژن باعث اکسیداسیون سریع چربی های باکتری ها می شوند، به 

ویژه چربی های بایوفیلم های باکتریایی در برابر تخریب آن ها بسیار آسیب پذیر هستند

در اثر این تابش کنترل شده ، متابولیسم باکتریایی تحت تأثیر قرار می گیرد و در نهایت 

منجر به مرگ سلولی می شود

اکسیداسیون چربی می تواند باعث اکسیداسیون چربی های موجود در غشای سلولی 

باکتری ها شود که این فرآیند باعث تخریب غشاء و در نتیجه مرگ سلول می شود

تراپی است که در درمان های  PDT Light 630 یک سیستم فوتو داینامیک  دستگاه 

اندودانتیکس، پریودنتال و ایمپلنت کاربرد دارد

RA(B)SL1 /4          005

RA(B)SL1 /2          006

RA(B)SL1                    008

RA(B)SL  2                 010

RA(B)SL3                     012

RA(B)SL 4                  014

مراحل کار جهت استفاده در درمانهای اندودانتیکس :

این سیستم جهت استریل کردن داخل کانال و کاهش 

التهاب در کانال ریشه دندان که در اثر عفونت باکتریایی، 

اثر تروما و یا درمان نامناسب قبلی ایجاد شده  آسیب در 

با  فوتوسنسیتایزر  ابتدا  کار  این  برای   . دارد  کاربرد   ، است 

از  استفاده  با  سپس  کنید.  وارد  را   (Low) پایین  غلظت 

ENDO light guide ، نور را به داخل کانال ریشه هدایت 

کنید. توصیه می شود هنگام آماده سازی کانال ریشه، 

به  را  نور  کنید.  حفظ  را  متری  میلی   ۳ تا   ۲ ایمنی  فاصله 

مدت ۲۰ تا۳۰ ثانیه تابش دهید

اگر التهاب شدید باشد، یک بار دیگر این مراحل را تکرار کنید

مراحل کار جهت درمان های پریودنتیت :

لثه  سطح  روی  را   (Medium) متوسط  غلظت  با  فوتوسنسیتایزر  ابتدا  کار  این  برای 

تزریق کنید. سپس با استفاده از PERIO light guide مدل های L15 و L23 نور را به 

محل مورد نظر بتابانید

مراحل کار جهت درمان پری ایمپلنتایتیس :

واکنش  تروما،   ، عفونت  اثر  در  که  ایمپلنتایتیس  درمان  به  کمک  جهت  سیستم  این 

آلرژیک و مشکلات در حین جراحی ایجاد شده کاربرد دارد .

برای برای این کار ابتدا فوتوسنسیتایزر با غلظت بالا (High) را بر روی سطح ایمپلنت 

نور  از  استفاده  با  ایمپلنت  سطح  ایمپلنت،  موقعیت  تثبیت  از  پس   ، نموده  تزریق 

BLUNT 8 به مدت ۳۰ ثانیه مورد تابش قرار  BLUNT 5 یا  ساطع شده از تیپ مدل 

داده می شود

این فرآیند با هدف ایجاد اثر استریلیزاسیون انجام می شود

این پروسه در مقایسه با روش مرسوم پاکسازی مکانیکی، از آسیب رساندن به سطح 

Screw Groove های ایمپلنت بیمار جلوگیری می کند

این سیستم دارای ۵ تیپ مختلف با کارکردهای متفاوت است :

Gingivitis جهت استفاده برای TIPD8 تیپ

Periodontal Bag جهت استفاده برای PERIOL15 تیپ

Periodontal Bag جهت استفاده برای PERIOL23 تیپ

Endo جهت استفاده برای ENDO TIP تیپ

Gingivitis جهت استفاده برای TIPD4 تیپ

سلامت  و  داده  کاهش  را  التهابات  می تواند  دستگاه  این  از  شده  ساطع  قرمز  نور 

دهان را ارتقا دهد. همچنین می توان از آن همراه با فوتوسنسیتایزر ها برای بهبود 

اثر Bactericidal استفاده کرد

دارای سه مدل ژل فوتوسنسیتایزر  در سه غلظت متفاوت :

Endo Treatment ژل با ویسکوزیته پایین جهت

Gingivitis Treatment ژل با ویسکوزیته متوسط جهت

Peri-Implantitis Treatment ژل با ویسکوزیته بالا جهت

هندپیس سبک و بی سیم با طراحی ارگونومیک جهت سهولت استفاده

وزن پایین جهت راحتی بیشتر در زمان استفاده معادل ۲۰۰ گرم (بدون احتساب وزن باطری)

Fast Charging دارای پایه شارژر پر قدرت با توان ۲۰۰۰ میلی آمپر با تکنولوژی

دارای روکش های پلاستیکی قابل اتوکلاو جهت کنترل عفونت مناسب در زمان استفاده

دارای دکمه فعال کننده دو طرفه جهت کنترل بهتر و مناسب دستگاه در زمان استفاده

امکان تنظیم مدت زمان تابش نور در فواصل ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ ثانیه ای

دارای استاندارد CE اروپا

دارای تاییدیه FDA آمریکا

EasyinSmile ساخت کمپانی

در زمان کار با این دستگاه حتما باید از عینک محافظ چشم استفاده کنید

فوتوسنسیتایزر


